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前言

2008年国家环保部和国家质量监督检验检疫总局发布了新的《声环境质量标准》（GB3096—2008）；2014年环保部发布了《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）。划定声环境功能区与《声环境质量标准》（GB3096-2008）中0、1、2、3、4类类别相对应。

为适应城市建设发展和区域功能变化，对接国家、省环境功能分区要求，特对赤壁市城市声环境功能区进行划分。

本《声环境区划》由赤壁市环境保护局组织编制（修订），湖北省环境科学研究院负责起草，赤壁市人民政府批准实施。本《声环境区划》自2017年1月1日起执行。赤壁市环境保护局负责对本《声环境区划》解释。

一、总则

（一）适用范围

根据《赤壁市城市总体规划2011-2030》此次划分范围为赤壁市城区区域，东至中伙镇、西至余家湾，南至蒲纺、北至武广高铁，总面积71.6平方公里。

适用时段

适用的昼间、夜间时段分别为：昼间6:00～22:00，夜间22:00～次日6:00。

划分依据

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

《声环境质量标准》（GB3096—2008）

《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190—2014）

《湖北省城市环境噪声污染防治条例》

《赤壁市城市总体规划2011-2030》

《赤壁市“十二五”环境保护规划》

赤壁市城市规划图（2011-2030）

赤壁市城市测绘图（2015年）

声环境功能区含义

各类声环境功能区的解释依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-2014），各类声环境功能区定义为：
0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域；

1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域；

2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域；

3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；

4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干道、城市次干道、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

（五）环境噪声限值

根据GB3096-2008《声环境质量标准》的规定，0类、1类、2类、3类和4类区标准限值见下表1。

表1   环境噪声限值         单位：dB（A）
	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	0类
	50
	40

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55

	
	4b类
	70
	60


声环境功能区划

赤壁市城市区域东至中伙镇、西至余家湾，南至蒲纺、北至武广高铁，面积71.6平方公里（中心区域53平方公里+光谷工业园18.6平方公里）。声环境功能1类区分为7个区块，面积21.1平方公里，2类区7个区块面积17.6平方公里，3类区7个区块，面积18.9平方公里、4a类区面积13.1平方公里、4b类区面积0.9平方公里。

（一）0类区（浅黄色）
赤壁市城市区域内无康复疗养区，因此本次未划定0类区。

（二）1类区（浅绿色）
1类声环境功能区主要包括赤壁市城区范围内居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

表2    1类声环境功能区边界或范围规定

	区划代号
	主体名称
	面积（Km2）
	边界或范围规定

	101
	赤壁市行政办公区
	1.9
	北：建设大道（蒲圻大道）；
东：东风路－河北大道—荷蒲塘路；

南：瑞通大道—子敬路
西：陆水湖大道

	102
	龙翔山公园


	1.8
	北：子敬路—瑞通大道；

东：东洲大道

南：东洲大道

西：赤马港路—陆水北干渠—谈家湾

	103
	陆水湖风景区


	12
	北：丰财山北麓；

东：陆水水库

南：陆水水库

西：陆水北干渠—环湖路

	104
	金鸡山公园


	1.3
	北：莼川大道—赤壁大道；

东：车站路

南：金鸡山路

西：赤壁大道

	105
	凤凰山公园


	2.6
	北：金鸡山路—赤壁大道；

东：车站路—京广铁路；
南：凤凰山南麓；
西：赤壁大道—凤凰路（西环路）

	106
	河西沿河居住区
	1.0
	北：陆水河；

东：陆水河；
南：市中医院—陆水高级中学；
西：赤壁大道

	107
	河东沿河居住区
	0.5
	北：河北大道；

东：陆水湖大道；
南：花果山公园—陆水河；
西：陆水二桥


（三）2类区（浅蓝色）
2类声环境功能区主要包括赤壁市城区范围商业金融、集市贸易的居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
表3    2类声环境功能区边界或范围规定

	区划代号
	主体名称
	面积（Km2）
	边界或范围规定

	201
	河东商贸区
	2.7
	北：京港澳高速；
东：陆水湖大道；

南：河北大道
西：陆水河—赤壁大道

	202
	沿河商贸区
	2.7
	北：花果山公园—子敬路；
东：赤马港路—陆水北干渠；

南：环湖路
西：陆水河—陆水湖大道

	203
	赤马港片区
	4.3
	北：京港澳高速；

东：银轮大道—河北大道—富康路；
南：京广铁路

西：陆水湖大道—建设大道（蒲圻大道）—东风路—河北大道—周瑜路—瑞通大道—东洲大道

	204
	河西沿河片区
	2.4
	北：京港澳高速；

东：陆水河；
南：赤壁大道；
西：迎宾大道

	205
	金鸡山片区
	1.6
	北：金鸡山路；

东：赤壁大道；

南：凤凰路（西环路）—赤壁大道；
西：一中—聋哑学校—京广铁路—桂花坡—金鸡山路

	206
	赤壁货运片区
	2.4
	北：莼川大道；

东：宝成路—沿河大道—市中医院—陆水高级中学—陆水河；

南：凤凰路（西环路）—锁石岭路； 

西：京广铁路—车站路

	207
	蒲纺片区
	1.5
	北：陆水水库；

东：荆泉大道两侧；

南：桂花坪路—老虎墩路 

西：红旗桥社区—荆泉山路


（四）3类区（褐色）
3类声环境功能区主要包括赤壁城市区域以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
表4    3类声环境功能区边界或范围规定

	区划代号
	主体名称
	面积

（Km2）
	边界或范围规定

	301
	中伙光谷产业园
	12.8
	北：武广高铁；

东：中伙镇；
南：京广铁路；
西：外环一路；

	302
	赤马港工业区
	1.2
	北：武广高铁；

东：外环一路；
南：京广铁路；
西：银轮大道—河北大道—富康路；

	303
	斋公岭工业园
	2.2
	北：京港澳高速；

东：迎宾大道—华舟重工
南：金鸡山路

西：枥山路—金鸡山路

	304
	陆水经济开发区
	2.3
	北：凤凰路（西环路）；

南：华润电力—陆水南干渠；

西：京广铁路；

东：陆水水库

	305
	蒲纺工业区1
	0.2
	北：桂花树路；

南：黄荆岭路；

东西：黄荆岭路两侧

	306
	蒲纺工业区2
	0.1
	北：泉门口路；

南：木子坡路；

东：大昇蒲纺；

西：三富纺织

	307
	蒲纺工业区3
	0.1
	北：紫金泉；

南：老虎墩路；

东：荆泉大道；

西：老虎墩北路


（五）4类区

根据GB3096－2008《声环境质量标准》规定，根据现场调查并结合规划，确定主城区内高速公路、一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路、铁路、内河航道等46条道路为交通干线，具体名单如下表6、表8。
1、4a

4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路和城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧一定距离范围内区域。4a类区面积13.2平方公里。
表5    4a类声环境功能区边界或范围规定

	源强类型
	划分距离（米）
	相邻功能区类型

	高速公路
	80
	1类区

	
	50
	2类区

	
	30
	3类区

	一级公路、二级公路、城市主干路、城市次干路、内河航道
	50
	1类区

	
	30
	2类区

	
	20
	3类区


表6    赤壁市交通干线名单

	类型
	数量（条）
	名称

	高速公路
	1
	京港澳高速

	一级公路
	1
	107国道

	二级公路
	3
	武赤公路、赤通公路、赤洪公路

	城市主干路
	17
	沿河大道、西环路、莼川大道、金鸡山路、发展大道、陆水湖大道、河北大道、赤壁大道（107国道城区段）、迎宾路、东风路、瑞通大道、建设大道（蒲圻大道）、东洲大道、银轮大道、龙翔路、河北大道东延路、荆泉大道

	城市次干路
	28
	锁石岭路、黄龙路、车站路、平安路、周瑜路、黄盖路、砂子岭路、体育馆路、周画路、子敬路、虎山路、十一号路、十二号路、十三号路、金谷路、宝成路、荷蒲塘路、进站路、体育馆路、砂石岭路、东风路、枥山路、黄荆岭路、桂花树路、湖滨路、泉门口路、桃花坪路、老虎墩路

	内河航道
	1
	陆水河（节堤至陆水大坝段）


2、4b

4b类区为铁路（铁路专用线除外）用地范围外两侧45米区域内。
对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区的重叠部分，划分为4b类声环境功能区。4b类区面积0.8平方公里。

表7    4b类声环境功能区边界或范围规定
	源强类型
	划分距离（米）
	相邻功能区类型

	铁路
	80
	1类区

	
	50
	2类区

	
	30
	3类区


表8    4b类为铁路干线两侧区域

	类型
	数量（条）
	名称

	铁路
	2
	京广铁路、武广高速铁路


三、划分其它说明

1、交通干线两侧区域的划分：若临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，将第一排建筑物面向道路一侧的区域划为4类标准适用区域。若临街建筑以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主，将道路红线外一定距离内的区域划为4类标准适用区域，具体规定如下：相邻区域为1类声环境功能区，距离为50米；相邻区域为2类声环境功能区，距离为30米；相邻区域为3类声环境功能区，距离为20米。内河航道两侧区域的划分与道路交通干线两侧区域的规定相同。穿越城市的铁路（铁路专用线除外）、城市轨道交通线路（地面段）两侧区域的划分不计建筑物高度，划分与道路交通干线两侧区域的规定相同。

2、 2、3类声环境功能区中医院、学校及居住区执行1类声环境功能区标准。

3、位于交通干线两侧区域中的现有固定声源对所在声环境功能区的影响，按交通干线两侧功能区的标准执行。

4、声环境功能区标准提高区域内的固定声源，在本划分方案实施一年起执行新控制标准。

5、在建、己批建或规划己确定的交通干线，按交通干线性质，确定其周边区域执行相应功能区类别。

6、本方案未尽事宜，参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。

