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赤壁市乡镇区域声环境功能区划分方案


[bookmark: _Toc9964]1 前言
[bookmark: _GoBack]随着现代经济的迅速发展，赤壁市各建制镇建成规划区迫切需要进行声功能区的划分，以满足日常环境管理的要求。与此同时，原环境保护部办公厅于2017年11月发布了《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函[2017]1709号），要求各省、自治区、直辖市环境保护厅（局），新疆生产建设兵团环境保护局等对本行政区域内的环境噪声污染防治实施统一监督管理，并要求严格按照《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014）规定编制声环境功能区划方案。紧接着，湖北省和咸宁市两级环保部门分别转发了通知的文件精神，并立即组织相关人员开展全市区域内的声环境功能区划分工作。
2016年，赤壁市编制了《赤壁市城市区域声环境功能区划》（自2017年1月1日起开始执行），区划范围包括赤壁市城市规划区和中伙铺镇建成规划区，对赤壁市的城市发展发挥了重要作用，现根据上级环保部门的要求对赤壁市乡镇区域进行声环境功能区划分工作。
本区划方案由赤壁市环境保护局组织编制，咸宁大容环境咨询有限公司负责起草，报赤壁市人民政府批准实施。
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[bookmark: _Toc12597][bookmark: _Toc10363]2 总则
[bookmark: _Toc9906][bookmark: _Toc11216][bookmark: _Toc10226][bookmark: _Toc17801]2.1 适用范围
本区划适用范围为官塘驿镇、神山镇、车埠镇、柳山湖镇、赤壁镇、黄盖湖镇、余家桥乡、新店镇、赵李桥镇和茶庵岭镇等10个建制镇(乡)的建成规划区。
[bookmark: _Toc10660][bookmark: _Toc21661]2.2 适用时段
适用的昼间、夜间时段分别为：昼间06:00~22:00，夜间22:00~次日06:00。
[bookmark: _Toc2177][bookmark: _Toc21085]2.3 划分依据
[bookmark: _Toc11730][bookmark: _Toc9814][bookmark: _Toc16129][bookmark: _Toc32533]2.3.1 相关法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日实施）；
（2）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1997年3月1日实施）。
[bookmark: _Toc31676][bookmark: _Toc25963][bookmark: _Toc21041]2.3.2 相关技术规范
（1）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；
（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；
（3）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；
（4）《环境噪声监测技术规范-城市声环境常规监测》（HJ640-2012）；
（5）《环境噪声监测技术规范-噪声测量值修正》（HJ706-2014）；
（6）《声学、机动车定置噪声测量方法》（GB/T14365-93）；
（7）《电声学 声校准器》（GB/T15173-2010）。
[bookmark: _Toc31434][bookmark: _Toc2781][bookmark: _Toc21657][bookmark: _Toc11136]2.3.3 相关以及批准实施的规划
（1）《赤壁市城市总体规划（2011-2030）》；
（2）《赤壁市“十三五”综合交通运输发展规划纲要》；
（3）《赤壁市神山镇总体规划（2009-2025）》；
（4）《湖北省赤壁市官塘驿镇总体规划（2009-2025）》；
（5）《车埠镇总体规划（2008-2020）》；
（6）《赤壁市赤壁镇总体规划（2008-2020）》；
（7）《赤壁市黄盖湖镇总体规划（2010-2030）》；
（8）《赤壁市余家桥乡总体规划（2012-2030）》；
（9）《赤壁市赵李桥镇城镇总体规划（2014-2030）》；
（10）《赤壁市茶庵岭镇总体规划（2008-2020）》；
（11）《新店镇总体规划（2010-2030）》；
（12）赤壁市各乡镇环境噪声标准适用区域划分图。
[bookmark: _Toc18210][bookmark: _Toc21765][bookmark: _Toc11560][bookmark: _Toc19551]2.4 声环境功能区含义
城市声环境功能区划是在分析城市环境噪声污染特点，发展趋势以及城市环境管理要求等基础上，根据城市总体规划对功能区的划分和规划用地的主导功能，确定城市范围内《声环境质量标准》适用区域划分及其执行标准。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，声环境功能区按区域的使用功能特点和环境质量要求，分为五类声环境功能区，包括0类、1类、2类、3类、4类，其中：
0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。
2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。
[bookmark: _Toc14419][bookmark: _Toc13647]2.5 环境噪声限值
根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的规定，0类、1类、2类、3类、4类声功能区环境噪声限值见下表。
表1-1  环境噪声限值  单位：dB(A)
	声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	0类
	50
	40

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55

	
	4b类
	70
	60



[bookmark: _Toc737][bookmark: _Toc25097]3 声环境功能区划
[bookmark: _Toc2976][bookmark: _Toc1709]3.1 官塘驿镇声功能区划分方案
（1）0类标准适用区
暂不设0类声功能区。
（2）1类标准适用区
暂不设1类声功能区。
（3）2类标准适用区
官塘驿镇建成规划区划范围内除0类、1类、3类和4类以外的所有区域，占地面积3.677平方千米。
（4）3类标准适用区
3类标准适用区主要有3个片区，总占地面积为0.875平方千米。
分别是：规划物流仓储区占地面积为0.174平方千米，勇辉矿业所在地占地面积为0.493平方千米，隆杰矿山所在地占地面积为0.648平方千米。
（5）4类标准适用区
4类标准适用区涉及4a类标准适用区和4b类准适用区。
4a类标准适用区为4条道路交通干线两侧区域，道路交通干线包括古驿大道、官石线和化工路，占地面积0.506平方千米。
4b类标准适用区为贯穿官塘驿镇建成规划区的铁路干线两侧区域，占地面积0.482平方千米。
[bookmark: _Toc3956][bookmark: _Toc22648][bookmark: _Toc23010][bookmark: _Toc13304]3.2 神山镇声功能区划分方案
（1）0类标准适用区
暂不设0类声功能区。
（2）1类标准适用区
暂不设1类声功能区。
（3）2类标准适用区
中心城区建成规划区范围内除0类、1类、3类和4类以外的所有区域，总占地面积0.953平方千米。
（4）3类标准适用
3类标准适用区主要有1个片区，为神山防腐保温工程集团有限公司所在地，占地面积0.162平方千米。
（5）4类标准适用区
4类标准适用区仅涉及4a类标准适用区。4a类标准适用区为3条道路交通干线两侧区域，道路交通干线包括振兴路、振兴路北支路和振兴路南支路，占地面积0.267平方千米。
[bookmark: _Toc6994][bookmark: _Toc18277]3.3 车埠镇声功能区划分方案
（1）0类标准适用区
暂不设0类声功能区。
（2）1类标准适用区
暂不设1类声功能区。
（3）2类标准适用区
车埠镇建成规划区划范围内除0类、1类、3类和4类以外的所有区域，占地面积2.479平方千米。
（4）3类标准适用区
3类标准适用区主要有4个片区，总占地面积为0.875平方千米。
分别是：杨家垸墙所在的工业区占地面积为0.220平方千米，赤壁市华联纺纱厂所在的工业建成区占地面积为0.141平方千米，湖北瑞高化学科技有限公司所在的工业区占地面积为0.190平方千米，镇区东北部河沙物流仓储工业区占地面积为0.324平方千米。
（5）4类标准适用区
4类标准适用区仅涉及4a类标准适用区。4a类标准适用区为2条道路交通干线两侧区域，道路交通干线包括新世纪大道和107国道，占地面积0.786平方千米。
[bookmark: _Toc25069][bookmark: _Toc13415]3.4 柳山湖镇声功能区划分方案
（1）0类标准适用区
暂不设0类声功能区。
（2）1类标准适用区
暂不设1类声功能区。
（3）2类标准适用区
柳山湖镇建成规划区划范围内除0类、1类、3类和4类以外的所有区域，占地面积1.003平方千米。
（4）3类标准适用区
3类标准适用区主要有1个片区，为凯迪电力所在地，占地面积为0.201平方千米。
（5）4类标准适用区
4类标准适用区仅涉及4a类标准适用区。4a类标准适用区为3条道路交通干线两侧区域，道路交通干线包括柳山湖路、柳福路、主干渠路，占地面积0.229平方千米。
[bookmark: _Toc6521][bookmark: _Toc19440]3.5 赤壁镇声功能区划分方案
（1）0类标准适用区
暂不设0类声功能区。
（2）1类标准适用区
1类标准适用区主要有1个片区，为赤壁古战场风景名胜区，占地面积为0.516平方千米。
（3）2类标准适用区
赤壁镇建成规划区划范围内除0类、1类、3类和4类以外的所有区域，占地面积5.215平方千米。
（4）3类标准适用区
暂不设3类声功能区。
（5）4类标准适用区
4类标准适用区仅涉及4a类标准适用区。4a类标准适用区为4条道路交通干线两侧区域，道路交通干线包括214省道、至056乡道、赤柳路和东风大道，占地面积0.529平方千米。
[bookmark: _Toc19304][bookmark: _Toc11347]3.6 黄盖湖镇声功能区划分方案
（1）0类标准适用区
暂不设0类声功能区。
（2）1类标准适用区
暂不设1类声功能区。
（3）2类标准适用区
黄盖湖镇建成规划区划范围内除0类、1类、3类和4类以外的所有区域，占地面积1.037平方千米。
（4）3类标准适用区
3类标准适用区主要有1个片区，为砖厂和镇区东南侧发展备用地所在地，占地面积为0.604平方千米。
（5）4类标准适用区
4类标准适用区仅涉及4a类标准适用区。4a类标准适用区为黄盖大道1条道路交通干线的两侧区域，占地面积0.238平方千米。
[bookmark: _Toc31698][bookmark: _Toc3619]3.7 余家桥乡声功能区划分方案
（1）0类标准适用区
暂不设0类声功能区。
（2）1类标准适用区
暂不设1类声功能区。
（3）2类标准适用区
余家桥乡建成规划区划范围内除0类、1类、3类和4类以外的所有区域，占地面积0.763平方千米。
（4）3类标准适用区
3类标准适用区主要有2个片区，总占地面积0.133平方千米。
分别是：镇区东部规划的工业区占地面积0.062平方千米，镇区西部规划的工业区占地面积0.071平方千米。
（5）4类标准适用区
4类标准适用区仅涉及4a类标准适用区。4a类标准适用区为2条道路交通干线两侧区域，道路交通干线包括洪山街和怀英路，占地面积0.167平方千米。
[bookmark: _Toc26656][bookmark: _Toc14331]3.8 新店镇声功能区划分方案
（1）0类标准适用区
暂不设0类声功能区。
（2）1类标准适用区
暂不设1类声功能区。
（3）2类标准适用区
新店镇建成规划区划范围内除0类、1类、3类和4类以外的所有区域，占地面积1.498平方千米。
（4）3类标准适用区
3类标准适用区主要有2个片区，总占地面积0.383平方千米
分别是：镇区西侧的发展备用地，拟发展工业，占地面积0.122平方千米；镇区东侧的规划工业区及发展备用地，占地面积为0.261平方千米。
（5）4类标准适用区
4类标准适用区仅涉及4a类标准适用区。4a类标准适用区为3条道路交通干线两侧区域，道路交通干线包括四化路，以及四化路东部和南部的两条支路，占地面积0.383平方千米。
[bookmark: _Toc1036]3.9 赵李桥镇声功能区划分方案
（1）0类标准适用区
暂不设0类声功能区。
（2）1类标准适用区
暂不设1类声功能区。
（3）2类标准适用区
赵李桥镇建成规划区划范围内除0类、1类、3类和4类以外的所有区域，占地面积2.751平方千米。
（4）3类标准适用区
3类标准适用区主要有2个片区，总占地面积0.663平方千米。
分别是：镇区西北部规划的工业区占地面积0.573平方千米，赵李桥茶厂所在地占地面积0.090平方千米。
（5）4类标准适用区
4类标准适用区涉及4a类标准适用区和4b类准适用区。
4a类标准适用区为2条道路交通干线两侧区域，道路交通干线包括107国道和319省道，占地面积0.424平方千米。
4b类标准适用区为贯穿赵李桥镇建成规划区的铁路干线两侧区域，占地面积0.270平方千米。
[bookmark: _Toc23736]3.10 茶庵岭镇声功能区划分方案
（1）0类标准适用区
暂不设0类声功能区。
（2）1类标准适用区
暂不设1类声功能区。
（3）2类标准适用区
茶庵岭镇建成规划区划范围内除0类、1类、3类和4类以外的所有区域，占地面积0.584平方千米。
（4）3类标准适用区
3类标准适用区主要有1个片区，为镇区东南部规划的仓储工业区，占地面积为0.115平方千米。
（5）4类标准适用区
4类标准适用区涉及4a类标准适用区和4b类准适用区。
4a类标准适用区为1条道路交通干线两侧区域，道路交通干线为茶庵大道，占地面积0.017平方千米。
4b类标准适用区为贯穿茶庵岭镇建成规划区的铁路干线两侧区域，占地面积0.017平方千米。
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[bookmark: _Toc3117][bookmark: _Toc31231][bookmark: _Toc3845]4 划分方案其他说明
[bookmark: _Toc10847][bookmark: _Toc4536]4.1 4类声环境功能区划分
（1）4a类声环境功能区划分
将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离的确定方法如下：
a)相邻区域为 1 类声环境功能区，距离为 50m±5m；
b)相邻区域为 2 类声环境功能区，距离为 35m±5m；
c)相邻区域为 3 类声环境功能区，距离为 20m±5m。
当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。
（2）4b类声环境功能区划分
交通干线边界线外一定距离以内的区域划分为 4b 类声环境功能区。距离的确定方法同上。
划分4类声环境功能区时，不同的道路、不同的路段、同路段的两侧及道路的同侧其距离可以不统一。各地划分时，应按照上述规定的距离范围确定具体值。
[bookmark: _Toc19456]4.2 乡村区域
（1）位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求；
（2）村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）可局部或全部执行2类声环境功能区要求；
（3）集镇执行2类声环境功能区要求；
（4）独立于村庄、集镇之外的工业、仓储、物流集中区执行3类声环境功能区要求；
（5）位于交通干线两侧一定距离（参考GB/T15190第8.3条规定）内的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
[bookmark: _Toc11644][bookmark: _Toc11452]4.3 其他区域
（1）大型工业区中的生活小区，根据其与生产现场的距离和环境噪声现状水平，可从工业区中划出，定为2类或1类声环境功能区；
（2）铁路和城市轨道交通（地面）场站、公交枢纽、港口站场、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域，划为4a类或4b类声环境功能区；
（3）近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着城市规划的逐步实现，及时调整声环境功能区；
[bookmark: _Toc4248]（4）未建成的规划区内，按其规划性质或按区域声环境质量现状，结合可能的发展划定区域类型。
[bookmark: _Toc6045]5 其他
1、本方案自公布之日起实施；
2、本方案由赤壁市环境保护局负责解释；
3、本方案未尽事宜，参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。

